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Grupo 1
Información de Servicios Climáticos. 
Peso ponderado: 40 %

Grupo 2
Información sobre la Infraestructura 
misma
Peso ponderado: 40 %

Grupo 3
Valor estratégico: socioeconómico, político 

Criterios Peso rela-
tivo (ptos. 
de 100)

Criterios Peso 
relativo

(ptos. de 
100)

Criterios Peso 
relativo 

(ptos. de 
100)

Existe una estación meteorológica 
representativa a menos de 20 km 
de radio del punto de interés en 
funcionamiento

20 -
actibilidad y factibilidad del proyecto

5 Grado de visibilidad mediática de la infrae-
structura

10

Existe una estación meteorológica 
representativa a menos de 20 km 
de radio del punto de interés que 
se encuentra fuera de operación 

registros en los últimos 10 años

10 Existen planos de diseño construc-
tivos de la infraestructura (nueva o 

20 Impacto económico que provoca el cierre de 30

cauce de estudio cuando se trata 

10 Existe información geotécnica 
disponible (estudios de mecánica de 

10 Existe redundancia del servicio que brinda la 
infraestructura sin afectar los sectores salud 
y economía

15

-
ción y frecuencia de precipitación 
en el área del proyecto

10 Existe información sobre fallas 5 Al momento de tomar decisiones para 

responsables de la obra criterios de cambio 
climático?

10

-
10 Existen permisos (para obra 

-

entre otros.

10 La dimensión del impacto social que 
-

nacional o internacional (mayor valor 
dependiendo del alcance territorial) 

20

Existen mapas de amenaza 

entre otros)

10 Se conoce el presupuesto para 

de la infraestructura en estudio o 
una estimación de él (en USD) 

5 Existe una posible afectación o daño 
ambiental debido a construcciones 
nuevas o con cambio de ubicación

10

Existe información del área en 
-

planes de ordenamiento te-

regionales y municipales 

5 Existen recursos para manteni-
miento de la infraestructura

5 Nivel de organización de los usuarios 
de la infraestructura o vecinos (líderes 
y organización local)

5

-
aciones de cuencas en los 
casos que aplique

5
cuenta con bitácoras de opera-
ción o mantenimiento

10

Existen proyecciones de cam-
bio climático (precipitación y 
temperatura) para el área en 
estudio

10 Existe información del número 
-

structura

10

-
-

• -

•

• -

• -

Tabla 1
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Grupo 1
Información de Servicios Climáticos. 
Peso ponderado: 40 %

Grupo 2
Información sobre la Infraestructura 
misma
Peso ponderado: 40 %

Grupo 3
Valor estratégico: socioeconómico, político 

Criterios Peso rela-
tivo (ptos. 
de 100)

Criterios Peso 
relativo

(ptos. de 
100)

Criterios Peso 
relativo 

(ptos. de 
100)

Existen proyecciones sobre 

extremos elaborados para el 
área en estudio

10 Existe información sobre el uso 

que aplique

5

La infraestructura brinda conec-
tividad para otros servicios públi-

10

La infraestructura se encuentra 
a cargo de una institución o 
unidad que intervenga en el 
monitoreo y mantenimiento de 
la obra.

5

Suma: 100 ptos. Suma: 100 ptos. Suma: 100 ptos.

Fuente: Elaboración propia

-
structura.

Grupo 1
Información de Servicios Climáticos.
Peso ponderado: 40 %
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Información sobre la Infraestructura
misma
Peso ponderado: 40 %
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Figura 1
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Grupo 1
Información de Servicios Climáticos. 
Peso: 40 %

Grupo 2
Información sobre la Infraestructura 
misma
Peso: 40 %

Grupo 3
Valor estratégico: socioeconómico, político 

Criterios Peso rela-
tivo (ptos. 
de 100)

Criterios Peso 
relativo

(ptos. de 
100)

Criterios Peso 
relativo 

(ptos. de 
100)

1.1. Existen datos sobre preci-
pitaciónen el área de cuenca 
(si es sobre un
río)

15 2.1. Existen los planos construc-
tivos

11 3.1 Al momento de tomar decisiones

los responsables de la obra?

10

1.2. Existen curvas de inten-

duración y frecuencia de 
precipitación en la cuenca 
respectiva

15 2.2. Existe información geotéc-
nica a
profundidad sobre fallas geológi-

7 3.2. Grado de visibilidad mediática
del puente

5

-
cos y
continuos sobre eventos

-
tremos:

del

-
tricas

10 2.3. Se conoce el costo del 
puente o
una estimación del mismo (en 
USD)

9 3.3. Impacto económico que provoca
el cierre del puente según pérdidas

20

1.4. Existen datos sobre tem-
peratura en el sitio en que se 
ubica el río o el puente

10 2.4. Dimensiones del puente: 

cercanía al valor medio de 50 m)

9 3.4. Dimensión del impacto social

internacional).

20

1.5. Existe información sobre 
-

-

de la cuenca

15 2.5. El puente brinda conecti-
vidad deotros servicios públi-

eléctricos)

6 3.5. Posible afectación ambiental (en
construcciones nuevas o con cambio
de ubicación)

10

1.6. Existe información 

puente está sobre un río

15 - 3 3.6. Nivel de organización de los
usuarios de la infraestructura o
vecinos (líderes y organización local)

15

1.7. Existen proyecciones de
parámetros climáticos para el 
sitio en el período de análisis 
(precipitación y temperatura)

10 2.7. Existe información sobre el
Tránsito promedio vial (*1): de

ciclistas)

9 3.7. Existencia de redundancia (vías

posible la comunicación en caso de
salida de servicio del puente

20

Grupo 1
Información de Servicios Climáticos. 
Peso: 40 %

Grupo 2
Información sobre la Infraestructura 
misma
Peso: 40 %

Grupo 3
Valor estratégico: socioeconómico, político 

Criterios Peso rela-
tivo (ptos. 
de 100)

Criterios Peso 
relativo

(ptos. de 
100)

Criterios Peso 
relativo 

(ptos. de 
100)

1.8. Existen proyecciones 
-

lógicos extremos elaborados 
para el sitio

5 -
-

mente

9

en caso de obra nueva o por ser
12

2.10. Existencia de recursos para
mantenimiento del puente

5

2.11. Existencia de permisos 
(para obra nueva o por ser 

-

emergencia

9

2.12. Está incluido el puente 
dentro del sistema que prioriza la 
intervención de la infraestructura 
(TEC) (Dirección de Puentes-CO-
NAVI)

6

2.13. Existen estudios técnicos
realizados sobre el puente: sus

5

Suma: 100 pts Suma: 100 pts Suma: 100 pts

Tabla 15

-
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-

-
-
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COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

-

-
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Tabla 16
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COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

-
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COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN
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-

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

-
-

-

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

Capa base- subbase

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

-

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

-

-

-

-

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN
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Compresor

-

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

-

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

Pozos

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

Postes

-

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN

-

-
-

-
-

-

COMPONENTE OBSERVACIONES VALORACIÓN
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